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hogy ennek sordn sok oly készitmény valtozna meg
vagy tiinne le teljesen, amelyeket csak az oivosi
vagy gyGgyszerészi hagyominy és a 1égi kézi-
kinyvek tartottak felszinen. :
_ Befejezésiil még egy kérdést cOhajtok érinteni
Tospedig azt, hogy jogosult-e az a szemlélet, amely
a magasabbrendii tudoményos szinvonali gy6gy-
szerészi foglatkozast csak a gydgyszeivizsgdlatok-
ban latja? Ez a felfogds, amelyel Ggy a gyogy-
szerészek egyetemi kiképzésének irdnya, mint a
- gyogyszerkdnyvek szelleme egyarant taplalt, al-
landodan kisét, bar jogosultsdga nines A gydgy-
szevelk készitése, a galenusi gydgyszerészet,
éppen Ggy tudominyos alapokra felktethet’ része
a gyakorlati gydgyszerészetnek, mint a gyogy-
szeranalizis. A gyodgyszerész gydgyszeiszakértdi

mivolte ebben épptgy &vényre juthat, mint a
oybgyszerelk vizsgalatiban. Természetesen ezzel a
gyégyszervizsgalatak jelentdségét leghevéshé sem
akarom kisebbiteni A~ gydgyszerkészitmények
analizisének Lifejlesztése elsdrendli gydgyszerészi
feladat, amely j6részben még megolddsia vl
Mindig leszmek gydgyszerészek, akik inkébb ez-
irdnt éreznek kiiléndsebb hajlamot Hiszen leg-
kivalébb analitikusaink is a gydgyszerészek sord-
bal keriiltek ki De ez mit sem véltoztat azon
a tényen, hogy a gydgyszerészet preparativ irdnyu
foglalkozds, a gydgyszerész pedig elsbsorban a
gybgysrerck készitGje, és esak mésodsorban azok
vizegdldja!

(Foviiosi Gydgyszertdri Kézpont 801 sz.

Gydgyszertdie, Budapest,)
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A kézlemény elsé vésze az A Gydgyszer ész” 1956, szeptemberi szdmdban
jelend ey, A szerz a gydgyszeitdrak helyiségeire vonatkozd kévetelményekel a
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M. szdmi rendelet szellemében tdrgyalja.

Fsmertets azokat

n szempontokat, melyeket kozépforgalmi  gyogyszeridrak korszerdt  atéptiéselion

— wéleménye szerint — feltétlenil figyelembe kell venni. Réselelesen foglaliozik

o gydgyszeitdr kilss képével, az officindval és annak ber endezdsével, tgy elsd-

sorban a tdraaszellal és az dllvanyzatial. Foglallozik ezenkivil a t6bbi helyiséy
egndishoz viszonyiioft célszerd elhelyezésénel: médidval

Baxmilyen méretii és munkahely-szdmu tdra-
asztalnal, a munkahelyet elkerité Uveglemexzt
tarté oszlopok feltétleniil a butorzat stilusiban
késziiljenek; ezalatt azt értem, hogy fémoszlopokat
csak sima jellegli, csontszinti gydgyszertan-hiltor-
nal alkalmazhatunk, egyébként az oszlopok lehetd-
leg fabél késziiljenck.

Igen megkonnyiti a kézieladdst, s6t a veényle
kiszolgaltatand specialitdsok expedidlast is, ha a
kevesettebb specialitdsok, kézeladasi cikkek részére
a technika téraasztal 1észe clétt 20 centiméter
magas angol fidkvendszert épitink ki (10 centi-
méter széleg, 8 centiméter magas fickokkal két
sorban), a tdraasgtal kozinség feld esd lapiésze
felett. Eme fickiendszer feddlapja egyszeismind
arra is alkalmas, hogy a kizonség a vényeket ald-
frhassa zajta.
~.. . A téraasztal mogotti falon levé polcozat tdvo-
labbi részén a ritkdbban szitkséges magiszbrdlis
anyagok 4llnak, valamint itt biztositunk helyet a
kahitészer szekiény, egy- ¢s kétkeresztes szekrény
(a téraasztalon csak a gyakian hasznéltak vannalk),
tiresker esztes szekyény és bitzis anyagok taiolasdia
szolgdld szekyény részére.

A biizdsszekrény fels§ részében eltolhatd diveg-
fallal légmentesen elzdiva az ifld clajokat is el-
helyezhetjiik, bar ezeknek fatégelyben nyitott
poleon vald taroldsa is szabalyszerit

Ha tobb gydégyszeréss dolgozik, az ilyen rend- .
szer{l tdraasztal megtoldhatd gy, hogy a technika
helyén gybgyszerész dolgorik, aki bal kézzel eléti
a sarokban dolgozd gydgyszerész jobb keze feldli
anyagokat, jobhrdl pedig egy szovjet rendszerl
forgékorongot helyeziink el Ktt6l jobbra dolgozik
kett&jik kozis technikdja. Itt a tdraasztalt mir
S alakban kell kiképezniink, Az elgondolés érthe-

‘t6bb megmagyardzasa céljabdl néhny kilénbizé

méretii helyiségre alkalmazva felilnézet 1ajzokat
készitettem, melyhdl vildgosan kitlinik, hogy tobb
gybgyszerész esetén hogyan helyezzik el a munka-
helyeket
Alapelvkeént dilapithatjuk meg, hogy ha tébb -

ayogyszerész dolgozik, a téraasztal gydgyszer-
készitésre szolgdld 1éswét mindenesetie elkiilinit-
jiik a kizonségtél opiliivegfallal, két gydgyszerész
mellé pedig egy technikai munkahelyet is 1étesitiink
ugy. Togy egyik gyégyszerész a munkajdt figyel-
hesse és a hasunalatos anyagokat lehetdleg a téia-
asztal elérhets 1észén helyezzitk el Utdkbindl
azenbanh - mindig Ggyelniink kell arra. hogy a

tiraasztalon levl poleok és korongok a taraasgialt
ne tegyék zsafolttd, ennek érdekében — ha két
munkahely van — gy kell az anyagokat esopoito-
sitani, hogy anmak egy részét mind a két gydgy-
wrerész elérie. Bz a megoldas forgékorong mellézé-
sével Ggy is biztosithaté (miként az a rajzbdl is




kitlinik}, hogy a két gydgyszerész kozott a {dra-
asztalon egy poleot derékszighen helyeziink el, és
annak lvegedényzetét kétoldalt szigndljuk Alta-
ldban a taraasztalon levdé polcozathoz iiveget

~ haszndljunk, hogy a megvildgitdst ne zavarja,

Amennyiben két gyégyszerész munkahelye igy
all egymas mellett, dgy ot a tdraasztal alsd szer-
kezetét oly médon alakitjuk ki, hogy a két munka-
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jobboldali munkahely jobh fel8l egyforma fidk-
tendszert kap szignatinak, kapszuldk sth részéie

Ez esethen a gydgyszerkészitésher szitkséges
ivegeket, tégelyeket a munkahelyek mégotti ail-
vany alsd szekrényében helyezziik el, hogy ming a
két gyogyszerész hatiatordulva elérje. _

A kézieladds- és a specialifds-forgalom lebonyo-
litdsdia az § alaku elnvdjtott tdraasztal jobboldali
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hely koestti 1észen helyezzitk el az cszkizoket
(dérzscsészék sth.), hogy mind a kettének egyarant
kézné] legyenek. Ennek érdekében vagy olyan két-
ajtds szekiényt fétesitink, melynek ajtajai kes-
kenyek (25—380 centiméter), vagy fenti médon

- fickokat alkalmazunk (esetieg kiviil faredény-

ajtoval)
Ugyanakkor a baloldali munkahely bal felél, a

vége szolgdl vagy kilon tédraaszial Mind a két
esethen azonban egy gydgyszerészi munkahely fel-
tétlentl kozvetlen emellett legyen, hogy a technika
munkajat is figyelhesse, a vényre kiszolgéltatandd
specialitdsok cimkéit szigndlhassa (technika nem
adhatja ki ondlléan}, és szitkség esetén a kézonség-
gel is &rintkezhessen. '

A laboratéiium (mosogatd és desztilldls) helyi-
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ségeit és berendezését nem tdrgyalom, mert azt
Teit tam eléz6 kizleményemben * Csupan bitorzata-
val kapesolatosan jegyzem meg, hogy annak szine
mindig csontszinii, az asztalok burkolata pedig
feketére phcolt (anilin-festék savdlid, nigrosin)
keményfa (finn préselt lemez) vagy eternit, illetd-
leg badog legyen.

A materialis kamra bitorzata (tetszéleges szind)
mindig a rendelkezésre 4&ll6 Thely fiiggvénye.
Ugyanis, amennyiben elegend hely van, tgy 2
méter magassaghan épitimk ki szekrényeket, miu-
den rendelkezéste allé falon, két sorban, egymds
felett 1—1 méter magassaghan Az alséd szekrény-
sor mélyebb (45 centiméter), a fels§ szekiénysor
kevéshé mély (30 centiméter). A két sor kozt cél-
szerfick a kihtzhaté asztellapok Amennyiben
kevés a hely, tgy még eftlé galéria rendszerti
szekrényeleet képezhettink ki, ritkdbban sziikséges
anyagok (papiidru stb ) 1észéie. ¥z esethen azon-
ban a létra biztonsdgos elhelyezését (kampdval
meger Gsitve), kot erds sinnel kell hiztositanunk.

A szoba kézepére és az ablak elé feltétlentil sziik-
séges asztal, alul lehetdleg szekiényes kivitelben
késuiiljon. _

A materidlis kamiu faldn koriilfuté szekiények-
nek nagy 1észe kétajtos legyen (kortilbeldl 1 méter
széles), de biztositanunk kell 4—6 db keskeny,

- egyajbos szekrényt is, az elkilonitends kisebb

mennyiségtl anyagoknak. Hzzel a mddszerrel az
suszes tartalék magisztidlis és specialitds anyag
zd1t szekrényben Jesz, ami elényts. mert nem
porosodik és rendesebb benyomdst kelt Gondos-
kodni kell azonban arzél, hogy az ily médon telje-
sen szekrényesitett raktdr taiolé feliletének ab-
lakkal szemlkézti részén (széit fény) egy kettds
szekrény helyett kziilbeliil 1 négyzetméter nyitott
pole legyen, a viligossigon tarolandd anyagok
helyes eltartdsdnak biztositdsira. A steril kitszer
tdroldsdra szolgdlé szekrények beliilrdl is kifes-
tend6k fehér olajfestékkel Itt jegyzem meg a
szekiényes raktari tdiolds azon eldnyét, hogy nem
fontos esztétikai szempontbél allvanyedényzetet
alkalmazni, ami nem. is helves, mert esak akko:x
tudjuk tévedésmentesen a magisatzalis anyagok
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gyértasi, illetve vizsgdlati szdmét ellendiizni, tek-

" lamécié esetén, ha eredetilivegjiilkben tartjuk, mivel

a szadmok dtvezetése az 4llvanvedényzetie dridsi
munka és esak az adminiszirédciét noveli. Ugyanez
a vélemény a pincei dllvdnyedényzet esetében is.

Nagyobh gyégyszertdrban kiilon kisebb specia-
litdsraktér is sziikséges. Amennyiben a laboiatd-
rinmban nincs vegyifillkével egybeépitett saviiilke.
tgy ott célszerii egyik materidlis ablak alatt a
falba épiteni egy savszekiényt, kifelé szellozd-
nyilassal A savszekrény belith6l dveg-, eternit-
vagy csempeburkolath legyen.

A pince butorzata egy kis keresztes- és széium-
(ha nincs jégszekiény) szekiénybdl és falon koriil-
futs, nyitott poleokbél valamint egy impledlo-
asztalbél 411 Tt a Fényt6l védett tdroldst a riem kell
tigyelni, mezt & pincében figyis sbtét van Ameny-
nyiben pincéil f6ld feletti hiivés helyiség gzolgdl,
annak bitorzata hasonld kell legyen a materialis
kamishoz (szekrényes) és ablaka spalettdval el-
z4rhaté, hogy a nappali fény ne melegitse, Nagyobb
mennyiségi tizveszélyes anyag biztonsdgos tdro-
lasdnak eldsegitésére célezerl a pinece 1—2 négy-
zetméteres részének robbandpincéiil elfalazasa,
megfelel§ szellézés és viligitas-biztositdsa mellett.
Tit kiilondsen figyelni kell a tizrendészeti szabilyok
hetartdsaral

Az itoda és iigyeletes szoba dltaldban egyesit-
hetd kisebb gydgyszertdindl. Tde szdl az inspek-
¢iés csengd (kapcsoléval allithatd a szolgélati
Jakésba is), a telefon és innen is fel lehet gytjtant
a7 officina és az elftér vildgitdsdt. Batorzata é-
asztal, TAmpdval, iratszekiény, rubdsszeky ény (fettl
pole, atul 16gés), heverd, éjjeliszeknénysrerfi ala-
csony asztal, 1ajta All6 lampéval, § szék, 1ubafogas
és egy mosdékagyls (kirildtte 2 négyzetméter
csempével). Az analitikai mérlegasztalt ugyan a
laboratérium berendezéséndl emlitettem, de &
pérés levegd elkeritlése céljabdl helyesebb az iro-
daban vagy materialis kamrdban elhelyezni, asze-
rint, hogy hol kindikozik arra megfeleld hely

Kisebb gydégyszertdrakban itt helyezhetik el az
egész személyzet 1uhds szekiényét, nagyobb eyogy-
srertdrakban azonban oltézd és iunhatdr (benne
mosdéval, tikérrel} létesitends: Az oltdzdszoba
mellett helyezzitk el a csempebmkolattal ellatott
tusolét és W. (.-t is. Utébbit lehet8leg tgy, bogy
a falyosdrél nyiljék.

Meg kell jegyeznem, hogy egész kis gydgyszer-
tarban hely hidinydban esetleg az tigyeletes szoba
és az hoda létesitésétsl eltekinthetiink, ez esetben
azonban az officindban kel helyet biztositanunk
egy fidasztalnak Szabadsig esetén a helvettesitd
iigyeletes gydgyszerész elhelyezésct tigy oldhatjuk
meg, hogy a létesitett szolgilati lakas tervezésénél
a7 egvik szobat clyben tigyeletes srobdva revezziik
ki, ée gy helyezzik el, hogy az a lakéstol teljesen
clzdrhaté legven, ugvanakkor a gyégyszertdr kiny-
nven megkozelithetd legyen Felesleges mondanory
taldn, hogy minden gyégyszertdr helyiségel az
udvar felél bétsé bejarattal is meghozelithetlk
legvenek, hogy az dru beszallitésa ne az officinan
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‘keresztiil torténjen. Ugyelniink kell itt, hogy &
~ folyosé és az ajté elég széles legyen a nagy ladak
bevitele és elhelyezése céljabdl. Kitndsen nagyobb
vidéki gydgyszertdrban, ahovéd egyszerze nagy-
mennvizégld diu érkezik, vastton vagy teher-
autén, igen fontos egy kiilén esomagolé helyiség,
mert nem kis probléma a 10— 20 vasiti lada ki-
esomagoldsa és az dru abvétele helyrierakds el6it.
E célbdl a helyiséget megfeleld nagy asztalokkal
is el kell latni. Gondoskodni kell a tartalékiavegek,
" 1addk elhelyezésére szolgdld raktarhelviségn & vagy
pincéidl, valamint tiizelSpincérdl. _
A felsorolt helyiségek korszer i berendezésével a
legjobb gyvogyszerkészités biztositdsan kivill két-

ségtelentil a gydgvsrerészr cgdszedgét iy védjik,
valamint kényelmét is biztositjuk, de kizvetve ez
is'a j6 gyGgvszerellatast szolgalja Ugyanes okbdl
seglti el egészadgiigyl kormanyzatunk a gydgy-
szertarakhoz kizvetleniil kapesolddd korszerll szol-
galati lakasok 1étesitését (csempézett konyha, fiir-
diszoba, mosdkenyha, vizvezeték), a hiztéji gaz-
délkodast (gazdasdgl udvar, disznd- és tyuakdl,
hogy a gydgyszerdez rendezett kindlmények kdzdit
egész. munkaerejét fdadsigos és feleldsségteljes
hivatdsdnak szentelhesse.

( i asmegyet Gyogyszertdri Kozpont,
Szombathely )

HOZZASZOLAS ..A KORSZERU GYOGYSZERTAR EPULETE, HELYISEGEI S BERENDEZESE=
CIMU KOZLEMENYHEZ '

DR, GOLLNER BARNABAS

Kittel dr. dolgozata széles mederben és minden
részletre kiterjedSen tdrgyalja a korszertt gydgy-
 szertédr helyiségeinek és berendezésének sokrétli

kérdését.

A dolgozat elvi célkitiizéseivel, gondolatmene-
tével teljesen egyetértiink. Ahelyiségek tijékoztato
méretadatai és egyes berendezési tdrgyainak fel-
sorolasa, valamint a butorzat szerkezeti megolddsai
a szabalyszerfi kovetelményeknek megfelelGel.
Csupan egyes 1észmegolddsokhoz kell kiegészités-

nek szant észrevételt flizniink, amelyeket az Gssze- -

gylijtott orszdgos tapasztalat indokol, A delgozatb
targyi sorrendjében fogom az észrevéfeleket is
esoportositani.

Kuttel dr. a téjolds kéidését masodrendiinek
mindsiti. A tdjolds szerintimk elsérendl fontos-

sagl, mert a déli fekvésli gybgyszertar-helyiségnek -

sok hatrdnya van, Igy a sugérzas okozta szemkap-
14zés, a helyiség és a benne elhelyezett gyogyszer-
készlet mértéken felill kiros felmelegedése. Ezek
feltétlen elkeiriilend8k, ha erre az épitkezésndl
lehetdség van. —

Mérlegelve a kilonféle szempontokat, szerin-

tiink az officinaban sokkal nagyobb hatrdnnyal jar

a helyiség nagyfokd nydri dtmelegeddse és a koz-
vetlen napsugérzas okozta egyéb hatrdny, mint
a helyiség megviligitisiban ldtszé elény. Hozzd-
fliznénk még azt is, hogy abban az esetben, ha a
. déli fekvés nem keriilheté el, a gydgyszertari
ablakok, illetve homlokzat eldtt eldrenylé nap-
véd6 ernydt és nem ablakfiiggtinyt kell alkalmazni.
A napvéd§-ernyd ugyanis drnyékot tart a helyiség
faldn is, és elejét veszi a falak és ablakok nagyfoka
felmelegedésének. A bejarati ajtén és az ablakok
mogitt szerelt vaszonreddny féleg a fénysugds-
zastél véd, a helyiségek felmelegedésétil csak igen
korldétozott mértékben.

Helyesnek tartjuk, ha a gydgyszertdinak cgyal-
taldn ninesenek kirakatablakai, A kirakat™ dru-
kindlds céljiia kiképezett ablak, amire a szocia-
lista gydégyszertarban semmi szitkség nines, Olyan

méretil, egyszerll dupla ablakokia van csak swilk-
ség, amelyelk a helyiségnek megleleld jo viligitast
bhiztositanalk, . o

Az officina bejarati ajtajanak és ablakainak
kereteit faanyag helyett jobb egyszer{l, modern
fémszerkezetl megoldasokban kivitelezni, melyek
jol zarhatélk és élettartamulk hosszabb a faanyagé-
nal. '

Az tigyeletes szolgdlatot jelzd falba épitett és
kivilagitott tabla felizatihoz kiegészitésil hozza
kell fenmiink, hogy a tabla legkisebb betiisordnalk
is legalabb 20 mm magasnak kell lennie, hogy a
sGtétben fellobband gyufa fényénél is j61 olvashatd
legyen.

A helyiségek  tdrgyaldsa eltétt még hizonyos
szdbasznalati kérdésekre is ki kell téimiink. Ne
hagzndljuk sem firdsban, sem szdban a ,,vényké-
szités” suot és a ,,vényend”, | 1eceptorium”™ meg-
jelolést. A vény, az orvos frott rendelvénye
Kétségtelen, hogy nem ezt késziti el a gydgyszeréur,
hanem az azon felirt gydgyszert Ennek kévetker-
tében, latin valtozatdban, a gydgyszerkészitd helyi-
ségre vonatkozd | teceptorium® megjelslés is hely-
telen és erdltetett. Haszndljuk cgyszert magyar-
sagoal a gydgyszer észités w26t és a helyiség megijels-
sére a gydgyszerkészité megjeldlést.

A helyiségek kapesolédésaindl a dolgozatban

" nem talalimk dszrevételre okot. Mindossze azmzal

egészitendk ki, hopv az iroddnak feltétleniil és nem
lehetdleg az officindhor kell kapesolddnia, mert
kis forgalmu gydgyszertérban esak igy lehet az
egyeditl dolgozd. gydgyezerésanek munkakozi suii-
netekben az adminiszitdcids munka elvégzésére
lehetdséget adni. A nagy forgalm gyégyszeriarban
pedig ezt az a sziitkségesség indokolja, hogy a veze-
t6 vagy helvettese kizell kapcsolatban legyen a

‘gydgyszerkiadé helyiséggel Minden tekintétben

helytelen azonban az irodahelyiség elhagyisival az
irodat” egy, az officindha bedllitott irdasztallal
nmegoldani, Ha ilyenfajtakényszermegoldaselkeral-
hetetlen, akkor inkdbb az officindval kozvetlendl
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