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‘Szakkorckben idegenkedéds tapasztalhatd a

. gydgyszertarakban alkalmazott forgééllvanyolklkal

szemben. Ennek oka valészintileg az, hogy a forgé-
sllvanyck technikai megolddsa nem volt meg-
felel8, ezért a legtobb esetben nem miikddtek ki-
elégitéen Eltekintve néhiny sikeriilt -példdnytdl
az eddig hasznalatban levd forgdkorongos allva-
nyoknak altaldnosan a kovetkezd technikai hibai
voltak : :

1 billegett,

2 nem volt szabdlyozhatd,

3. gyorsan kikopott, :

4 surlédasa nem volt egyenletes és gyakran
beszorult,

5. ‘az egyes korongok nem voltak fliggetlenitve
egymistol .

A j6 szerkezet nem lehet sem talsdgosan gyors,
sem tulsagosan nehezen fordulé. A csapigvas
forgékorongnal sziikség lehet a korong forgdsat
f6kezd szerkezetre is Az 1 4bran olyan szer-
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1 dbva A forgédilvdny szerkezetének vdzlata

kezet lithatd, amely biztositani tudja a edlnak
niegfeleld forgast és a tetszés szerinti bedllitast.
Ez a szerkezel esztergilyozott kivitelben késziil,
melynek pontossdga : 0,1-—0,05 mm.

A forgoszerkezetet 3/;-es vizvezetéki csBre erd-
sitjiik és csavar segitségével tetszés szerinti magas-
sagha dllithatjuk A vizvezetéki cs6 szildrd fiig-
goleges helyzetét gy biztositjuk, hogy 1dheg-
gesztjik derékszoghen egy 20—25 cm dtmérdjil
vaslemezre A vaslemezen firt 4 lyuk segitségével
az dllvinyt a tdraasztalra csavarozhatjuk A vas-
lap rogziti az dllviny megfelel§ helyzetét

Szervezési kéedisel

GYOG YSZERTAR‘I-_ FORGOALLVANYOK
KASZANITZRY ISTV AN

A fenti szerkezetnél jobb megoldds a Csepel-
teherauté sebességvaltdjaban hasznalt 10 B, T §.
jelzésll csapagy Ezt a csapdgyat Gjonnan besze-
rezni nem lehet, de nagy 4dra miatt nem is lenne
gazdasdgos Az autéjavité mithelyekhen lehet
visarolni idonként kiselejtezett csapigyakat, kg-
ként 30 — Ft-ért Ezek a csapdgyak a célnak
teljesen megfelelnek.

A csapégyat 1gy szereljilk fel, hogy a fakorong
kizepébe a csapigy nagysigdnak megfeleld nyi-
last vagunk, amelybe a csapigyat belehelyezziik
A csapagy kiilsé korongjinak fels§ részét négy
helyen kiktszoriiljik a 1dgzitd szegek részére
A rogritd szegek a csapidgy forgdsat nem akadi-
[yozzdk, és a forgékorong lapjanak fels§ 1észébe
erdsitjilk  Tengelynek vizvezetéki cstvet hasz-
nalunk, amelyre a csapigy bels6 gyti(ijét gy
rogzitjiik, hogy azt a tengelyt dtfogd két szorito-
bilincs kozé helyezziikk A forgdkorongokat a szo-
1146 bilincsek dthelyezésdvel tessziik bhedllithatdva

Az 10 gydgyszertdrak épitésénél, valamint a
régi berendezések &tszervezésénél alkalmazzunk
batian forgékorongos dllvanyt. Erie az eddigiek-
161 eltérd, tervemési elveket kivethetiink, annak
tudatdban, hogy az dllvinyok biztositjdk a gydgy-
szerész részére a kényelmesebb munkat és osdk-
kentik a munkahoz szitkséges teritletet.

Az eddigi gyakorlatban hasznalt forgdéllvanyok
téleg a magisztidlis gyégyszerek ethelyezésére szol-
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galnak. A forgéallvanyok azért célszerfiek, mert
1 m hosszii terilleten 3 m hosszisdgd polenak
wmeglelel allvanyhoz jutunk A forgéallvianyok
alkalmazésdban a tervezSk bator Gttord munkat
végeztek a 80l-es gydgyszertdrban (VIII, Ré-
kéezi it 39 ), amelynek {il6 magisztilis t4r4j4t az
akkor rendelkezésitkre 4114 szovjet irodalom fel-
haszndldsdval a forgédllvanyok segitségével kifo-
gastalanul oldottdk meg. Sajnos e jé megoldas foly-
" tatdsa elmaradt Afenti példa szerint készitettitk
el a megadott koriilmények kozdtt a 905-8s (IX
UGl 4t 12) és az 1206-0s (XII., Alkotds u
29.) gydgyszertarak ls, magisztxélis tarait
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3. dbra A4 Y05-68 gydgyszerids 416 tdidja
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hel;c e technikis muukahelye fo h.it‘;é allvany g egv- Gy kétkeresq-
tes szekrény

A forgdallvanyok alkalmazdsindl kilénds te-
kintettel legyiink a természetes vildgitdsia, mert
azok a fényt nagyon elzérjik. Legkedvezobb
ha a fényt a tdraoldaliél kapja Az 1405-6s gyogy-
szertdrban (XI1V . Thoksly 4t 87) — 4 abia
olyan tirat terveztiink, ahol a forgédllvinyokat
kizépen szerelilik fel

Tapasztalat szerint 2 db 70 cm Atméroji forgd-
alivany elegendd a legsziikségesebb magiszfrdlis
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gyogyszelek szamala Ha lehetdség van 14,
3 allvdnyt helyezziink el Ezekbol 1 4llvdnyon
tészben 'a tiszta edényeket tarthatjuk Az 4%
vényok a dolgozé gyiégyszerésztGl 40—45 em
tédvolsagia legyenek

A job megszerkesztett l6tazan helyet biztosi-
tunk még egy 40 X 60 cm-es sze]ﬂénynek (keresz-
tes gylgyszerek részére), a tdra alsd részében
4—5 fidkot a munkaeszkozdknek, és m,qtott pol-
cot a tiszta és haszndlt edények szdmdra. Az iive-
geket és a csomagold eszkozoket kézzel elérhetd
tdvolsigban helyezzitk el Az iil6tdran az egy- és
két-keresztes kézi szekreny egyik valtozatdt most
prébéljuk ki
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1: asztallap ; 2: pole; 3: szekrényben elheiyezett forgékorong (45
1L ‘itmﬁr{ygu) 4 qzehrém ajtd, amely kinyitdskor a tetére hajlik fol;

5 Vﬂﬁgltﬂb a szekrénven belil ; & : vilagitds a mérlez 1észére

Az 5. abrdn lathato szekrényhen forgdkorongot
helyeztiink el A forgékorongon a sziikséges egy-
kereszles gydgyszerek elférnek. A forgdkorong
melletti kis ezekrénykében mintegy hatféle két-
keresztes gybgyszer fér el. A szekrény szem-
magassaghan van és a mérleg {6lé nyilik A mér-
leget az il6 gydgyszerésszel szemben allitjuk fel

A foigéillvdnyok korongjainak 4tméidit a
helyl adottsigok szabjak meg A legkisebb atmé-
18ji korong 40—45 cm, a legnagyobb pedig 80-—
90 om. A fentieknél klsebb vagy nagyoebb korong
térfogatanal fogva megf'elelc’ien mar nem alkal-
mazhato. A gyogyszertaﬁli bltorcknak az 55—
70 em atméidyii korongok felelnek meg a leg-
iobban A magisztislis' forgékorong szclén 4—
5 mm magas peremet készittink, hogv az livegek le
ne esiszhassanak

Egyes esetekben olyan foigdallvanyt szereltek
fel, mely korongjainak Atmérije felfelé haladva
esbkken. Az atmérdt azzal az indokkal cstkken-
tették, hogy az edényt minél akaddlytalanabbul
lehessen kiemelnt ¥z awért nem helyes, mert
részhen indokolatlanul esskkenti a 1akoddfeliiletet,

részben pedig felfelé haladva, fokozatosan tavo- '

labb viszi az edényzetet a gyégyszerdsztsl A
forgéallvanyok igazi jelentfsége a gyari készit-

mények tdroldsinal mutatkozik meg. Az itt nyert

elénydk felilmaljak a magisatialis gydgyszerek-
nél hasznilt forgéallvanvoket A 822-es gydgyszer-
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tarban (VIIL, Szdnté K J u 4) mikodik egy
hatalmas  a f6ldtdl mintegy 200 cm magassigii
killonallé forgéllvany Kz az dllvdny nagy segit-
séget jelent az expedialé gydgyazerdsznek Sajnos
a sikeres megoldds folytatisa elmaradt (A tervezd,
akift nem ismerek, nem isme:ztette szdles kérben az
elért eredményss)

A 822-es gyogyszertarban szetzett tapasztalatok
alapjan foglalkoztunk a forgélivanyok alkalmazé-
‘sdval a gyari késaitmények taroldsdra 55 cm
atmér6jll korongokat haszndltunk, mert a 70 cm
szélességl  taraasztalon ilyen  dtmérdjll forgd-

dllviny helyezheté el Lényeges az egyes korongok
helyes beosztasanak megvilasatisa. Helyteleniil -

jartunk el az 1109-es gydgyszertdrban (XIV,
Thokdly Ut-178 ), ahol a forgdallvanyokat kiilon
korszelet alakd dobozokkal lattuk el A dobozok
sok helyet foglaltak el, ezéit csak aklkor alkalmaz-
hatok, ha vékonyfald milanvaghdl lehet késziteni
Jél bevalt a korongoknak 8 részre osztésa (6 dbra
szerint 1—1 1ekeszhe kétféle gydri készitményt
rakhatunk be ) _

A gyarikészitmények részére eddig az aldbbi for-
makat préobaltuk ki a gyakorlatban

1 Az 1409-es gydgyszertdr : a 4 db forgdallvany
a gyogyszerész jobb és baloldalan van A koézon-
ség felé ez a kilatdst és az expediciét nem gdtolja
Az 4tldtszd fivegben kiads nyilds van Az &llva-
nyok reddnyts ajtékkal zarhatok le. A tdra alsé
része nyitott poleokbdl &l ahol kitszert, gydri
készitményt, dsvinyvizet és elkészitett gyégy-
szereket tatolnak A gydgyszezész tilve dolgozik és

Az 1409-es gydgyszertdr expedidld asziala

7oodbra

1906-0s gydgyszerids forgidllvdnyai

§ dbra. Az

kézzel minden fontos gydri készitményt elér
E zendszerrel meg vannak elégedve

2. 1906-08 gylgyszertdr (X1X , Viéroshadsereg
utja 178 ) olyan tardt kapott, amelyben 3 forgé-
allvdnyt helyezhettink el, egy reddnyds ajtéval
elzdrhatd szeludnyben. Lz a szekiény az expedidld
gyégyszerdsz oldaldnal van A gydgyszeitdr for-
galma nem tette lehetdvé, hogy a gydgysreirész
csak gyari készitmények és kézi eladdsi gydgy-
szerek kiaddsdval foglalkozzék A kisebb for-
galom miatt tehat az expedidls tara dgy késziilt,
hogy elsGsorban allva dolgoznak mellette (8 dbra)
A 3 forgdallvanyt az egy- és kétkeresztes gydgy-
szerek, kivéve az injekcidkat, teljes egészében
nem t6ltotték meg Frrél a rendszerrdl is elismeren
nyilatkoznak az ott dolgozé gydgyszerészek

3 A T04-es gyégyszertiron Lkisebb tatarozdst
végezliink (VII Wesselényi u. 80} A tatarozds-
sal kapesolatosan a gydgyszertir régi, kevéds 1a-
kodéhellyel rendelkez8 buitorait kiegészitettiik
egy négyrészes forgdallvannyal Az allvinyt a
tara kiadd rédszének sarkan 60x60 cm-es tferii-
leten szereltiik fel egy 656 cm magas zAthato
fivegszekrényben A gydgyszertdr ezen az dll-
vanyon helyezte el az Gsszes egykeresztes tab-
lettajét, mintegy 60 félét Hasznalata meghony-
nvitette a gydgyszertdr expediciéjit (9 Abra)

4. Kivitelezds alatt all a 2006-0s gydgyszertar
(XX, Lazar u 58) tdrdja A gyigyszertdr for-
galma kb. 70 000 ¥t A forgalom alakuldsa olyan,
hogy idénként esak egy gydgyszerész tartdzkodik
a gyodgyszertirban. Ezért a forgélldvanyokkal ells-
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10. dbra A 2006-0s gydgyszertdr tdrdje

a . za&rh szekrény ; &. gydrikészitmények kiaddja: e 25 em magas

konzal angol Mioknkkal ; 4 @ pénatdrgéy ; ¢ . kézieladds és magisztrdlis

gyégyszerek kiadéja ; §: 23 om magas konzol angol fidkokkal; I, IT,

III: zhrt szekrényben levé forgédllvanyok gyari készitmények részére;
VI: forpédllvany magisztralis anyagok részére

tott kiadd-tarat a magisztidlis tdzdval egy vonalban
helyezziik el A forgédllvanyok iakteriiletét a
gyari készitmények 1észére azzal ndveltiik, hogy

az allvanyokat a foldtél 50 em magassigban he-
Iyeztiik el Emr8l a tardrél egyelére gyakorlati
tapasztalatunk nines '

A gyari keszitmények forgéallvanyon valé elhe-
yezése sok lehetOséget rejt még magdban.

A fentiekben 8sszefoglaltulk a budapesti gydgy-
szertdrakba bevezetett forgééllvinyokon szerzett
tapasztalatainkat. A vidéki, részben mds feladato-
kat megoldd 4llvinyokat nem ismerjiik.

Véleményem szerint a jove tervezései kdziil nem
szabad kihagyni a gydri készitmények 1észére szol-
galé forgéillvanyt. A kiaddasztalrd] alkotott ed-
digi felfogdsunkat is 4t kell alakitani az @j leheto-
ségeknek megfelelfen. Nagyobbforgalmi gyogy-
szertdrak kiaddasztalit meg lehet roviditeni, de
olyan kisebbforgalmi gydgyszertdrbhan is alkal-
mazhatd, ahol a gydgyszerésznek a magisztralis
tdran kell a kiilonlegesség-kiadds munkajat is el-
végeznie.

A Szovjetuniéban szerzett tapasztalatok meg-
gybztek réla, hogy a forgéillvinyoknak a gydgy-
szerészi munka megkénnyitésében donté szerepiik
van. Itt ezt mar évtizedes tapasztalatok igazoljak
A Szovjetuniéhan jart kiildottség a forgddllva-

_nyok tiébb dltalinosan hasznalt formajit ismerte

meg Az oft szerzett tapasztalatok feldolgozésa
folyamatban van Elgjjaréban meg kell azonban
allapitani, hogy ezen a vonalon elmaradtunk, s
igen hasznos lett volna mér egy koidbban meg
ejtett tapasztalatcsere eredményeit ndlunk is
meghonositani.

v A Szovjetunié tapasztalatai azt mutatjak, hogy
a budapesti kizpont eddig elért eredményel és
irdnya helyesek A tovdbbfejlédés eredményeit
azonban az eddiginél céltudatosabban kell bizto-
sitanunk, a Szovijetuniéban szerzett tapasztala-
tok érvényesitésével és a hazai gydgyszerészet
j6 hagyoméanyainak és adottsagainak figyelembe-
vételével

ZUSAMMENFASSUNG

Die Drehstellagen, die sich in der Sovjetunion gut
bewihrten, da sie die pute Ausniitzrung des Arbeit.
raumes in der Apotheke ermbglichen, haben sich in
Ungarn nicht sehr verbreitet. Die Ursache datiir ist
in einigen technischen Konstruktionsfahlern zu suchen.
Verfasser schligt einigen Vervollstendigunsmassnahmen
vor, die technisch metiviert und mit Abzeichnungen
illugtriert werden,

Fovdrost Tandes Gugyszeridri Kézpontja Buda-
Y- ponNt}
pest, V. Zrinyi utca 3.)

Frkezett: 1958 V. 26.

AZ ARAB GYOGYSZERESZEK
KOVETELESEL

Az arab gyoégyszerészek, kairdi Gsszejovetelil-
kén — a téhbi kozdtt —— az aldbbi szakmai kove-
teléseket terjesztették eld

1 Az arab orszdgok iparositisa A gyégyszel- és
vegvipar felépitése.

2. A ,gydgyszerészeti ipar” szakiginak beikta-
tdsa a gyogyszerészeti tantirgyak sordba

3 Gydgyszerészeti tigyekkel foglalkozd hivatal
létesitése az Arab Liga fOtitkdrsiga mellett. Arab
gy6gyszerész-egyesiilet létrehordsa Lairdl szék-
hellyel -

4 Arab gydgyszerkinyv szerkesztése.

5. A gyodgyszerészeti szakkifejezések Atiiltetése
arab nyelvre

( Deutsche Apotheker-Zeitung 98,7, 174 [_1958.})
Sz P




